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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (1,45x2,00m e 1,50x2,00m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO

1.50 1.45

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO
35x4cm PARA FIXAÇÃO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO

VISTA

2

VISTA

PLANTA BAIXA

1.501.501.501.501.45

10.40

0.
40

1.
20

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
20

8.
40

0.40

1

VI
ST

A

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
FIXADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (1,50x2,00m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (1,20x2,00m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA,
 GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (1,20x2,00m e 1,50x2,00m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
FIXADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (1,50x2,00m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (1,45x2,00m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA
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CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO,

 4x4cm (METALON) FIXADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

VISTA 1 VISTA 2 CORTE A

A

Sala de Aula 1 Sala de Aula 2

16.00

1.90 2.10 2.10 3.80 2.10 2.10 1.90

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.
50 PLATIBANDA

2.
21

1.
50

0.
78

ELEMENTOS
VERTICAIS

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO

VISTA

1

VISTA

A

2.
21

1.
50

0.
78

E.C D
D=9,52mm
EC=13,8mm

DISPOSIÇÃO DOS FUROS:
Alternada longitudinal

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO,

 4x4cm (METALON) PARAFUSADO NA ALVENARIA .
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA
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PLANTA BAIXA

VISTA 1 CORTE A

Sala de Recursos Multifuncionais Sala Multiuso 2 Sala Multiuso 1
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO

2.00

1.
50

2.00 2.00 2.002.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.
21

1.
50

0.
78

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO

PLANTA BAIXA
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PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
PARAFUSADO NA PLATIBANDA
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (2,00x1,50m e 1,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 4x4cm (METALON)
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO
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PERFIL EM AÇO GALVANIZADO
20x4cm PARA FIXAÇÃO NA PLATIBANDA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO
CINZA CLARO
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (2,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (1,00x1,50m).
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA
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CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO,

 4x4cm (METALON) FIXADO NA PLATIBANDA.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA
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MUNICÍPIO - UF:
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AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional
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PROJETO PADRÃO - FNDE

ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO
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DETALHAMENTO
CHAPA PERFURADA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1 ESCALA 1/50
CHAPA PERFURADA - BLOCO G 2 ESCALA 1/50

CHAPA PERFURADA - BLOCO F

3 ESCALA 1/50
CHAPA PERFURADA - BLOCO H 4 ESCALA 1/50

CHAPA PERFURADA - BLOCO B

5 ESCALA 1/50
CHAPA PERFURADA - BLOCO C

CROQUI DE REFERÊNCIA

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS
PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O FNDE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM
CADASTRO DE FABRICANTES).
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