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RAMAIS DE ALIMENTACAO ELETRICA — PLANTA BAIXA TERREO
ESCALA 1:100

QUADRO DE DEMANDA

POTENCIA INSTALADA|FATOR DE DEMANDA DEMANDA
TIPO DE CARGA (KVA) (%) (KVA)
BOMBAS DE RECALQUE 2.40 75.00 1.80
CHUVEIROS, FERROS ELETRICOS, AQUECEDORES DE AGUA 69.56 42.00 29.22
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (NAO RESIDENCIAL) 63.68 86.00 54.76
ILUMINACAO E TUG'S (ESCOLAS E SEMELHANTES) 12.00 100.00 12.00
29.12 30.00 8.74
USO ESPECIFICO 10.00 100.00 10.00
14.32 20.00 2.86
TOTAL 119.38
QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensdo)
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Conduto e4”
3#95(95)50mm?
250 A ¥ > A
35§v-4om 8/0,\’*25
'_L‘ © j\\ QDG—
= Quadro de Distribuigdo Geral das Salas de Aula| 41632 W |SL. AULAS1
63 A
16 ﬁ
—QDFL-COZ| 48337 W Q. de Dist. de Forga e Luz da Cozinha N
oD Quadro de lluminagdo Externa 5740 W |QD—IL. EXT
16 A
/{\
R
—QDFL-BIBL, 8810 W Q. de Dist. de Forga e Luz da Biblioteca N
40 A
ﬁ 10
g Quadro de Dist. de F. e Luz dos Vest. e Quadra |40416 W | QDFL-VEST
QDFL ﬁ
1SL. MULT.| 18705 W | Q. de Dist. de F. e Luz Sala Recursos Multifuncionais
D Quadro de Dist. de F. e Luz da Administragcdo |15180 W | QDFL—ADM
— QAF 612 W Quadro  de Recalque Agua Fria N
Poténcia_instalada (W) !
R 57763
S 61221 ll' l ¥
T 61449 RSTN
Total 180432

QUADRO DE CARGAS (QGBT)

LEGENDA

INFRA—ESTRUTURA

TUBULAGAO EM ELETRODUTO METALICO RIGIDO APARENTE OU NO ENTREFORRO, RESISTENCIA A COMPRESSAO > 750N
(PESADO), CONFORME ABNT NBR 15465—2008. QUANDO NAO INDICADO DN25(83/4”).

TUBULAGAO EM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO 750N (MEDIO) INSTALADA EMBUTIDO NO PISO.
QUANDO NAO INDICADO DN25(23/47).

TUBULAGAO EM ELETRODUTO DE PVC DE ENCAIXE INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO. QUANDO NAO INDICADO
DN20(83/4").

TUBULAGAO EM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO INSTALADA EMBUTIDO NA PAREDE. QUANDO NAO
INDICADO DN25(93/4").

TUBULAGAO EM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADQO INSTALADA EMBUTIDO NO TETO. QUANDO
NAO INDICADO DN25(23/4™).

PERFILADO LISO GALVANIZADO COM TAMPA. DIMENSOES 38x38mm. ALTURA INSTALAGAO ACIMA DO PISO ACABADO 2,90m

ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA. INSTALAGAO ACIMA DO PISO ACABADO 2,90m. DIMENSOES EM
PRQOJETO.

FASE, NEUTRO, TERRA. QUANDO NAQ INDICADO, TERA BITOLA DE #2,5mm2.

INDICAGAO DE SUBIDA DE INFRAESTRUTURA COM PERFURAGAO DE LAJE.

INDICAGAO DE DESCIDA DE INFRAESTRUTURA COM PERFURAGAO DE LAJE.

INDICAGAO DE PASSAGEM DE INFRAESTRUTURA COM PERFURAGAO DE LAJE.

LUMINARIAS

ARANDELA LED SOBREPOR 24W, BRANCO FRIO REF. ILUMINIM OU SIMILAR (FIXADA A 2,20m DO PISO ACABADO)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", COM BARRA DE LED 17W. REF.
MINOTAURO 2PE SOFT ITAIM OU SIMILAR (dim.: 220x 625mm)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL “T”, COM BARRA DE LED 17W. REF.
MINOTAURO 2PE SOFT ITAIM OU SIMILAR (dim.: 220x 625mm)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T”, COM BARRA DE LED 39W, REFLETOR E
ALETA REF. 2005 LED SOFT ITAIM OU SIMILAR (dim.: 212x 1250mm)

LAMPADA TUBULAR LED T8 18W, COM CALHA ACOPLADA. REF. TASCHIBRA OU SIMILAR (dim.: 40x1200mm)

REFLETOR LED SLIM 200W, BRANCO FRIO REF. ILUMINIM OU SIMILAR (FIXADO NO PISO)

REFLETOR LED SLIM 200W, BRANCO FRIO REF. ILUMINIM OU SIMILAR (FIXADO A 2,80m DO PISO ACABADO) (NA QUADRA
FIXADO A 7,00m DO PISO ACABADO)

SPOT BALIZADOR LED 12W, BRANCO FRIO REF. ILUMINIM OU SIMILAR (FIXADO NO PISO)

BLOCO AUTONOMO NAQO PERMANENTE DE SOBREPOR PARA ACLARAMENTO, COM 1x11W LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA. BATERIA SELADA 6Vx7Ah, 900 LUMENS, AUTONOMIA SUPERIOR A 1h, INSTALAGAO FIXA NO TETO OU
PERFILADO.

BLOCO AUTONOMO NAO PERMANENTE DE SOBREPOR COM 2x11W LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA. BATERIA SELADA
6Vx7Ah, 1800 LUMENS, AUTONOMIA SUPERIOR A 1h. FIXADO NA PAREDE EM CAIXA DAILET VERSATIL OU SIMILAR COM

TOMADA MONOFASICA TRIPOLAR (2P+T) 10A/220V, COM A INSCRIGAO "SAIDA” EM UMA DAS FACES. INSTALAGAO A 30cm
ACIMA DA PORTA.

y

CONJUNTO COMPOSTO POR CAIXA DE PASSAGEM DE PISO, LUMINARIA DE EMERGENCIA LOCALIZADA A 2,10m E REFLETOR

DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO A 7,00m, INTERLIGADOS POR INFRAESTRUTURA DE TUBULAGAO DE AGO
GALVANIZADO APARENTE.

TOMADAS, INTERRUPTORES E ACIONADORES

§X,Y,W

CAIXA COM INTERRUPTOR DE 1, 2 OU 3 SEGOES (INDICADO EM PROJETO POR LETRAS). INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC
4x2” EMBUTIDO EM ALVENARIA. QUANDO NAO INDICADO h=110cm DO PISO ACABADO.

§X,Y,W,Z CAIXA COM INTERRUPTOR DE 4 SEGOES. INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x4” EMBUTIDA EM ALVENARIA. QUANDO NAO
INDICADO h=110cm DO PISO ACABADO.
W CAIXA COM INTERRUPTOR PARALELO (THREE—WAY). INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA EM ALVENARIA.
§ QUANDO NAO INDICADO h=110cm DO PISQ ACABADO.
SWXY CAIXA COM INTERRUPTOR DUPLO PARALELO (THREE—WAY) INDICADO EM PROJETO POR LETRAS. INSTALAGAO EM CAIXA DH
! PVC 4x4" EMBUTIDA EM ALVENARIA. QUANDO NAO INDICADO h=110cm DO PISO ACABADO.
4w

CAIXA COM INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR—WAY). INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA,
QUANDO NAO INDICADO h=110cm DO PISO ACABADO.

G

CAIXA COM INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES (INDICADO EM PROJETO POR LETRAS), E LOGO ABAIXO, CAIXA COM 1
TOMADA ELETRICA MONOFASICA, 2P+T, A 30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO, INTERRUPTOR A 110cm DO
PISO ACABADO, INSTALAGAOG EM CAIXAS DE PVC 4x2” EMBUTIDO EM ALVENARIA, SERA CONSIDERADO PARA TOMADA
CORRENTE ATE 10A/220V.

CAIXA COM INTERRUPTOR PARALELO (THREE—WAY), E LOGO ABAIXO, CAIXA COM 1 TOMADA ELETRICA MONOFASICA, 2P+T,
A 30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAQ INDICADO, INTERRUPTOR A 110cm DO PISO ACABADO, INSTALAGOES EM
CAIXAS DE PVC 4x2” EMBUTIDO EM ALVENARIA, SERA CONSIDERADO PARA TOMADA CORRENTE ATE 10A/220V.

CAIXA COM TOMADA ELETRICA MONOFASICA, 2P+T, E INTERRUPTOR SIMPLES. QUANDO NAO INDICADO h=110cm DO PISO
ACABADO. INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDO EM ALVENARIA, SERA CONSIDERADO PARA TOMADA CORRENTE
ATE 10A/220V.

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO, INSTALAGAO EM
CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA, E SERA CONSIDERADO CORRENTE ATE 10A/220V.

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=110cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO, INSTALAGAO EM
CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA, E SERA CONSIDERADO CORRENTE ATE 10A/220V.

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=210cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO, INSTALACAO EM
CAIXA DE 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA, E SERA CONSIDERADO CORRENTE ATE 10A/220V.

DUAS TOMADAS ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO,
INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x4” EMBUTIDO EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE 10A/220V.

\ 3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA.

sem escala /

DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS

CIRCUITO DESCRICAO ESQUEMA METODO| TENSAO POT. TOTALPOT. TOTAL|FASES| POT.-R POT.-S POT.-T | FP |[FCA| IN' | |p |SECAQO| IC |ICC |pisJlDV PARC |DV TOTAL
DE INST. v) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [ (A) [(MM2) | (A) [(KA)| (A) (%) (%)
QDG- SL. AULAS1 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DAS SALAS DE AULA 3F+N+T D 380/220 V 46269 41632 R+S+T 13828 13884 13920 0.90{1.00|70.3{70.3| 25 |101.0/45 | 80 1.99 3.59
QD-IL. EXT. QUADRO DE ILUMINACAO EXTERNA 3F+N+T B1 380/220 V 6367 5740 R+S+T 1626 2382 1732 0.90|1.00 |12.0|12.0 4 370 | 3 |16 0.04 1.64
QDFL-VEST QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ DOS VESTIARIOS E QUADRA 3F+N+T B1 380/220 V 40878 40416 R+S+T 11816 14300 14300 0.99/1.00(39.0/39.0| 10 66.0 | 3 | 40 2.60 4.20
QDFL-ADM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ DA ADMINISTRACAO 3F+N+T D 380/220 V 16802 15180 R+S+T 4542 5288 5350 0.90]1.00|26.9(26.9 4 370 | 3 | 32 3.47 5.07
QDFL-COZ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ DA COZINHA 3F+N+T D 380/220 V 57741 48337 R+S+T 16884 15287 16167 0.841.00 |54.7 154.7| 16 79.0 | 3 |63 0.84 2.44
QDFL-BIBL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ DA BIBLIOTECA 3F+N+T D 380/220 V 9759 8810 R+S+T 2490 3160 3160 0.90|1.00|16.0 |16.0 4 370 | 3 |16 1.80 3.40
QDFL - SL. MULT. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ - SALA RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 3F+N+T D 380/220 V 20746 18705 R+S+T 6065 6320 6320 0.90[1.00|31.9(31.9 6 46.0 | 3 | 32 2.74 4.34
QAF QUADRO DE RECALQUE AGUA FRIA 3F+N+T B1 380/220 V 2526 1612 R+S+T 512 600 500 0.641.00| 3.2 | 3.2 4 370 | 3 |10 0.79 2.39
TOTAL 201087 180432 R+S+T 57763 61221 61449
QUADRO DE DEMANDA (QGBT)
POTENCIA INSTALADA|FATOR DE DEMANDA DEMANDA
TIPO DE CARGA (KVA) % (KVA)
BOMBAS DE RECALQUE 2.40 75.00 1.80
CHUVEIROS, FERROS ELETRICOS, AQUECEDORES DE AGUA 69.56 42.00 29.22
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (NAO RESIDENCIAL) 63.68 86.00 54.76
ILUMINAGAO E TUG'S (ESCOLAS E SEMELHANTES) 12.00 100.00 12.00
29.12 30.00 8.74
USO ESPECIFICO 10.00 100.00 10.00
14.32 20.00 2.86
TOTAL 119.38
QDG— SL. AULAS (Quadro de Distribuicdo Geral das Salas de Aula)
*************************************************** Congato g2 | T TTTTTTTITTTooTomomoomomoonon
3#25(25)16mm? }
|
I 11 ‘
04 33 ) |
|
|
|
|
|
[2);§V—4OKA 802 6 |
|
] /’\ |
= N uadro de Dist.de Forga e Luz das Sls de Aula 1 a 5| 41632 W | QDFL— — |
SL1a5 |
RESERVA |
AN |
—gDFLg SL.| 33724 W PREVISAO PARA FUTURA EXPANSAO l
a
|
Poténcia instalada (W) i [ :
R 13828 :
S 13884 'E R l
T 13920 RS TN !
Total 41632 Verde :
|
LJ; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J
QUADRO DE CARGAS (QDG- SL. AULAS1)
CIRCUITO DESCRICAO ESQUEMA/METODO| TENSAO POT. TOTALPOT. TOTAL|FASES| POT.-R | POT.-S | POT.-T | FP |[FCA| IN' | |p |SECAO ICC |pisJl DV PARC DV TOTAL
DE INST. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (MM2) (KA)| (A)
QDFL-SL1A5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ DAS SALAS DE AULA1 A5 3F+N+T B1 380/220 V 46269 41632 R+S+T 13828 13884 13920 0.90/1.00|70.3|/70.3| 16 10 | 80
TOTAL 46269 41632 R+S+T 13828 13884 13920
QUADRO DE DEMANDA (QDG— SL. AULAS1)
POTENCIA INSTALADA|FATOR DE DEMANDA [DEMANDA
TIPO DE CARGA (KVA) (%) (KVA)
CHUVEIROS, FERRQOS ELETRICOS, AQUECEDORES DE AGUA (NAO RESIDENCIAR)51 100.00 3.51
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (NAO RESIDENCIAL) 31.60 100.00 31.60
ILUMINACAO E TUG'S (ESCOLAS E SEMELHANTES) 10.96 100.00 10.96
USO ESPECIFICO 0.20 100.00 0.20
TOTAL 46.27
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X DUTOS RESISTENCIA AS CARGAS
1.1/4", 2", 3", 4",
a 5" 6" 5cm
1.1/4", 2", 3", 4",
b 5" " 7cm
1.1/4" 2", 3" 4" A DISTANCIA ENTRE O NiVEL
c |5 g DO SOLO E A FITA DE AVISO
E DE 20cm
1.4/4" 2" 3" 4v ATE 20,0 ton. = 60cm
d 5.'. 6": T ACIMA DE 20,0 ton = 0,65 A
’ 1,20m
NOTAS:
1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO,
SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,
NO MINIMO 50cm AFASTADOS

QUATRO TOMADAS ELETRICAS SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO,
INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA. SERA CONSIDERADO CORRENTE ATE 10A/220V.

DUAS TOMADAS ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=110cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO,
INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x4” EMBUTIDO EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE 10A/220V.

DUAS TOMADAS ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=110cm E OUTRA A h=30cm DO PISO ACABADO. QUANDO
NAO INDICADO, INSTALAGOES EM CAIXAS DE PVC 4x2” EMBUTIDO EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE
10A/220V.

DUAS TOMADAS ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=210cm E OUTRA A h=110cm DO PISO ACABADO. QUANDO
NAO INDICADO, INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE
10A/220V.

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO, INSTALAGAQ EM
CAIXA DE PVC 4x2"” EMBUTIDA EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE 20A/220V.

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=110cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO, INSTALAGAO EM
CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE 20A/220V.

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=210cm DO PISO ACABADO PARA CHUVEIRO E h=260cm DO PISO
ACABADO PARA AR CONDICIONADO. QUANDO NAO INDICADO, INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA EM
ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE 20A/220V.

DUAS TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=110cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO,
INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE 20A/220V.

DUAS TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO,
INSTALAGAO EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA, POTENCIA INDICADO E CORRENTE ATE 20A/220V.

S0 ®®0W WY Y vV || B |G

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAO INDICADO, INSTALAGAO EM
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, E SERA CONSIDERADO CORRENTE ATE 10A/220V.

&7

CAIXA COM INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES (INDICADO EM PROJETO POR LETRAS), E LOGO ABAIXO, CAIXA COM 1
TOMADA ELETRICA MONOFASICA, 2P+T, A 30cm DO PISO ACABADO. QUANDO NAQO INDICADO, INTERRUPTOR A 110cm DO
PISO ACABADO, INSTALAGAO EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, SERA CONSIDERADO PARA TOMADA CORRENTE ATE
10A/220V.

CAIXA COM INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES (INDICADO EM PROJETO POR LETRAS). QUANDO NAO INDICADO,
INSTALACAO EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, h=110cm DO PISO ACABADO.

2| BN
=T x
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CAIXA COM INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY). QUANDO NAO INDICADO, INSTALAGAO EM CONDULETE EM LIGA DE

B ALUMINIO, h=110cm DO PISO ACABADO.
@ PONTO ELETRICO NO TETO, COM INSTALAGAO EM CONDULETE DE LIGA DE ALUMINIO E TAMPA COM FURO CENTRAL PARA
PASSAGEM DE CABOS.
D TOMADA INDUSTRIAL — 3P+T , PADRAO STECK, SOB O PISO
CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS
® CAIXA DE F'ASSAGEIvl OCTOGONAL INSTALADO FIXADO NA LAJE DO TETO, APARENTE OU ENTREFORRO, QUANDO NAO
INDICADO SERA 4x4”.
Q CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EMBUTIDA NA LAJE, QUANDO NAQ INDICADO SERA 4x4”.
% g g g CAIXA DE PASSAGEM TIPO "DAILET VERSATIL OU SIMILAR”, EM ALUMMNIO FUNDIDO, NO TETO OU PAREDE.
E x CAIXA DE PASSAGEM 4x2” EMBUTIDA EM ALVENARIA, QUANDO NAO INDICADO SERA A 30cm DO PISO.
|Z CAIXA DE PASSAGEM APARENTE NO TETO, QUANDO NAO INDICADO SERA 4x4”.
EEG CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO, DIMENSOES EM PROJETO.
| QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA, EMBUTIDO EM ALVENARIA.
ﬁ QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA, SOBREPOR.

NOTAS:

REFERENCIAS:

EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
— ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAGOES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
— PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINARIAS OBSERVAR LOCACAO NA PLANTA DE FORRO;
— 0S ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATE O QUADRADO DE ALIMENTAGAO GERAL DEVERAO SER EM PVC RIGIDO ROSCAVEL;
— OS ELETRODUTOS APARENTES (PATIO) DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADO;
— ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAQ EXPRESSA DO FNDE.

— MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS;
— PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Fundo Nacional
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da Educacgédo

Ministério da
Educacao
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