RELACAO DO ACO

NOTAS GERAIS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAGAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

VBG1-2 VBG1-3 VBG1-4 SECAO A-A VBG1-5 SECAO A-A 2. RECOMENDAMOS A REALIZACAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 —_ = ESC 1:50 —_ = VBG1 2 VBG1 3 VBG1 4 EXECUCAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA;
3 ESC 1:25 ESC 1:25 VBG1 '5 VBO1 -6 VBGA '7 3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGAO E FUNDAMENTAL A ELABORACAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS
_ _ SECAO A-A _ _ - - - ORIENTAGOES DO CREA ESTADUAL;
2 N9 28.0 C=855 (1c) 2 N12 28.0 C=449 (1¢) Qi 2 N13 8.0 C=427 (1c) 2 N14 28.0 C=437 (1¢c) 1- 1- 1-1 4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
110 ESC 1:25 VBG1-8 VBG1-9 VBG1-10 !
25[ 809 | 25 _ 24 419 1-11 1-12 1-1 REPRESENTAGAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;
1 N6 28.0 C=228 (1 1 N8 28.0 C=228 SECAO A-A 1 N11 28.0 C=117 VBG1- VBG1- VBG1-13 5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAGAO DAS
.0C= (1c) (1c) 28.0 C= —_— 28.0 C= (1c) _ _ _ A .
ESC 1:25 o o VBG1-14 VBG1-15 VBG1-16 INFORMAGOES E/OU DETALHES;
25 I 205 I 25 24 < < VBG1-17 VBG1-18 VBG1-19 6. ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A EQUIPE DE
3 N5 8.0 C=148 (2c) (2c) 3 N7 8.0 C=148 DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;
Q VBG1-20 VBG1-21 VBG1-22 7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA;
- La PG1-6 15 PG1-7 15 VBG1-23 VBG1-24 VBG1-25 8. QUAISQUER ALTERAGCOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUCAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS “AS
2 2 BUIT";
o
< .40 3.33 .60 .60 3.43 .40
' PG1-3 L A PG1-4 * + * * A+ + + + ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
15 x 40 15 x 40 C : : PROJETOS
] 15 3.85 25 3.33 3.43 (mm) (cm) (cm) 1. EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO, OS
PG1-2 A PG1-3 15 F= H—k ¥ + + + PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;
+—t 15x 40 16 N1 c/21 34 17 N1 c/21 34 CA60 1 5.0 528 97 51216 2. AESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;
15 7.85 15 . 3.85 . CA50 2 6.3 8 99 792 3. O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS" INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
A 15 x 40 = g 19 N1 o/21 g 34 9 9 3 6.3 4 99 306 EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;
785 2 N13 28.0 C=427 (1c) 16 N1 05.0 C=97 2 N14 28.0 C=437 (1c) 17 N1 05.0 C=97 : 4. O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS’ INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
¥ : ¥ 101 419 2oV L= 29U L= 4 6.3 4 99 396 EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;
38 N1 c/21 34 2 N10 28,0 C=427 (19) 9 5 8.0 3 148 444 5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO PISO
' 19N125.0 C=97 6 8.0 1 228 228 6. 2AE/;$F§3!I-'FLIJEII/E\J T:%IAI;I\A/I%?\I%CI)O;NADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR OS
TN31 210.0 C=390 (1 9 7 8.0 3 148 444 IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZACOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE ELABORAGAO DOS
| 213 . 210.0€=330 (1c) 38 N1 85.0 C=97 8 8.0 1 228 228 PROJETOS;
127 5 809 J12 9 8.0 2 855 1710 7. TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALACOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO COM
2 N32 210.0 C=828 (1c) . TODAS AS INFORMACOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E FORMAS;
10 8.0 2 427 854 8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO";
11 8.0 1 117 117 9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO”, ESTAO
VBG1-6 VBG1-7 VBG1-8 SECAO A-A 12 8.0 2 449 898 SINALIZADAS NA PLANTA DE F'ORMAS; ’
_ ! ' . 10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO";
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25 13 8.0 4 427 1708 11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO", ESTAO
ECAO A-A ECAO A-A ] SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;
2 N37 10.0 C=847 (1c) % 2 N41 210.0 C=857 (1c) % 2 N16 ¢8.0 C=859 (1c) :]]g g 8 j gg; ;gjg 12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;
12 837 : 121 847 : 24 837 16 8.0 ) 859 1718 13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO DA
1 N36 ¢10.0 C=150 (20) 1 N36 ¢10.0 C=150 (20) 5 r A . JUNTA DE DILATACAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;
121 140 12 ( 120 g 17 8.0 1 115 115 EXECUCAO
18 8.0 2 845 1690 1. RECOMENDAMOS QUE A LOCACAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E DEVIDAMENTE
=) 19 8.0 2 251 502 CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERIGAO E QUALIDADE ISO 9001;
; VBG1-14 PG1-12 VBG1MA VBG1-18 PG1-13 15 20 8.0 2 449 898 2, Esﬁ%ﬁ%ﬁirgﬂ A UTILIZACAO DE ESPAGADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUCAO DE TODOS OS ELEMENTOS
15 385 15 368 60 21 8.0 12 1074 12888 3. NO ATO DE EXECUCAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANCADO UM TRACO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
PG1-8 EG1-1 LA PG1-9 PG1-10 EG1-2 LA PG1-9 A5 = : = ' ——t 22 8.0 1 185 185 EXTENSAO;
4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;
— 15 % 40 15 % 40 23 8.0 1 127 127 '
25, 3.63 L 40 3.45 .70 .25, 3.73 40 3.45 .70 . 3.85 L 3.68 . o4 8. 0 8 89 712 5. APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100%
T 15 x 40 . . 15 x 40 . . 7 15 x 40 ! ! 15 x 40 ! ! . 19 N1 ¢/21 o 18 N1 ¢/21 K 34 . “CEM PORCENTO" PELO PERIODO DE 30 “TRINTA" DIAS; )
363 3.45 373 3.45 25 8.0 2 414 828 6. APOS A REALIZACAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
+ : + + . + + . + + . + 26 8.0 2 430 860 CENTIMETROS’, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E CINCO”
18 N1 ¢/21 17 N1 c/21 34 18 N1 c/21 17 N1 c/21 34 9 . DIAS;
2N15 28.0 C=837 (1c) 37 N1 25.0 C=97 27 8.0 2 419 838 7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;
1 N34 210.0 C=78 (1c) 1 N35 210.0 C=168 (1c) 1 N39 210.0 C=84 (1c) 1 N35 210.0 C=168 (1c) 1 N40 210.0 C=141 (1¢) 28 8.0 2 435 870 8. 0OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDACAO DO ENGENHEIRO DE EXECUGAO
" 9 o4 9 29 8.0 2 89 178 RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM;
, : , 35 N1 25.0 C=97 , : , 35 N1 25.0 C=97 '
30 8.0 6 89 534
121 837 121 847 31 10.0 1 390 390
2 N33 210.0 C=847 (1c) 2 N38 10.0 C=857 (1c) 32 10.0 2 828 1656
33 10.0 2 847 1694
VBG1-9 VBG1-10 VBG1-11 SECAO A-A VBG1-12 SEQAO A-A 34 10.0 1 78 78
ESC 1:50 ESC 1:50 ~ ESC 1:50 T ESC125 ESC 1:50 T EsSC125 35 10.0 2 168 336
1c) 2 N18 ¢8.0 C=845 2 N52 212.5 C=256 (1 SECAO- AA 2 N54 ¢12.5 C=774 (1 2 N20 28.0 C=449 (1 36 10.0 2 150 300
(1c) 0cC= o SEGAO A-A .5 C=256 (1c) (1c) 2 N53 912.5 C=96 ESC 1:25 5 C=774 (1c) 0 ©=449 (10) 110 37 10.0 2 847 1694
837 SEVAY AR 225 5 14 704 24 419
ESC 1:25 34 34 38 10.0 2 857 1714
1N17 28.0 C=115 (1c) 2 N19 8.0 C=251 (1c)
_— . o 39 10.0 1 84 84
< <
' 40 10.0 1 141 141
S 41 10.0 2 857 1714
<
o VBG1-17 VBG1-18 LA VBG1-21 VBG1-22 PG1-14 15 PG1-14 VBG1L24 VBG1-25 PG1-15 15 42 10.0 1 74 74
' = I = 43 10.0 1 78 78
VBG1-17 PG1-12 vBGilia  VBG1-14 PG1-11 15 . 6.95 15 15 3.85 25 44 10.0 4 230 920
H A 1 4 1 EON A A .
VBG1-22 VBG1-24  VBG1-25 PG1-15 15 105 15 3.85 15 5 x40 15 40 45 10.0 2 522 1044
+— + A = " 6.80 ‘ " 385 " 46 | 100 1 360 360
60 3.58 1 3.85 25 15x 40 15x 40 ! 33 N1 c/21 ’ 34 ’ 19 N1 ¢/21 ! 34 :
F— ¥ . ¥ ?/ . S bt 5 1.05 L 3.85 5 47 100 3 714 2142
19 X40 19X 40 TBNfo21 19 N1 c/21 ' 34 5 5 48 10.0 2 419 838
* - b+ : " 128 1 N46 10.0 C=360 (2c) 49 10.0 8 89 712 CONTROLE DE REVISOES
18 N1 ¢/21 19 N1 c/21 34 10 66 i : Y 33 N1 25.0 C=97 73 2 N44 ¢10.0 ¢/30 C=230 (1@1c+1@2c) 19 N1 ¢5.0 C=97 0 10.0 2 89 178
9 7 7 704 112 ey 5 . 7
1 N42 10.0 C=74 (2¢) 51 10.0 6 89 534
80 2 N44 310.0 ¢/35 C=230 (1@1c+1@2c) 24 N1 ¢5.0 C=97 3 N47 210.0 C=714 (1c) = . NG DATA DESCRICAO
- 9 1070 80 2N48 610.0 C=419 (1c) 52| 125 2 256 512 ¢
2 N15 28.0 C=837 (1c) _ ~ :
37 N1 5.0 C=97 1 N43 210.0 C=78 (1c) 53 12.5 2 96 192
10 L S14 54 12.5 2 774 1548
= : Fundo Nacional -
SO P FINDE iz MINISTERIO DA
X X RESUMO DO ACO a ucacao EDUCACAO
VBG1-13 VBG1-14 SEGAO A-A VBG1-15 SEGAO A-A VBG1-16 SECAO A-A ¢ ¢
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 T ESC125
' ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
2 N21 68.0 C=1074 (1c) - 2 N24 68.0 C=89 (1c) 2 N24 ¢8.0 C=89 (1c) 2 N21 68.0 C=1074 (1c) mm m k ~
SEQAO AA e e (9 PROJETO PADRAO - FNDE
1 N22 98.0 C=185 (1c) ESC 1:25 5 o 5 o 5 A 80 346.7 1505
_ 3 ; o . . )
115 1 N23 88.0 C=127 (1c) < 10.0 166.8 113.1 PROPRIETARIO: :
] 12.5 22.5 23.9
A L L . . .
5 r . VBG1-10 A VBG1B 15 VBG1-10 A VBGI18 L A P12 15 CAB0 50 512.2 86.8 ENDERECO:
: T T ey F—f
15;540 15 g540 40 1.60 15 3.73 40 3.73 80 PESC()kT)OTAL MUNICIPIO - UF:
N L A G PR Nt Ntz 15 x 40 15 x 40 15 x 40 g
+ 2y 24 24 . 1.60 s 3.73 . 3.73 .
80 3.58 70 5.3 50 8 N1 c/21 18 N1 c/21 18 N1 c/21 34 CA50 291.7
! ! 15 x 40 ! ! 15 x 40 ! ! 2 N49 210.0 C=89 (1c) 5 2 N49 510.0 C=89 (1c) 5 CA60 86.8 PROPRIETARIO
) 3.58 ) ) 5.23 ) _ _ - 9
' IR 3 3 ST y 2 4 N1 5.0 C=97 4N1 5.0 C=97 2N21 ¢8.0 C=1074 (1c) 44 N1 05.0 Cog7 Volume de concreto (C-30) = 7.20 m? |
Area de forma = 113.94 m? RESP. TECNICO CREA
9
2 N21 28.0 C=1074 (1c) 43 N1 5.0 C=97
AUTOR DO PROJETO CAU
VBG1-17 VBG1-18 VBG1-19 SE(;AO A-A VBG1-20 SEQAO A-A VBG1-21 VBG1-22
ESC 1:50 ) ESC 1:50 ) ESC 1:50 —Esci125 ESC 1:50 ~EsC125 ESC 1:50 ) ESC 1:50 ) DLFO CREA
SECAO A-A SECAO A-A ’ ’ SECAO A-A SECAO A-A
2 N24 8.0 C=89 (1c) ESC 1:25 2 N24 8.0 C=89 (1c) ESC 1:25 2 N26 8.0 C=430 (1c) 2 N28 8.0 C=435 (1c) 2 N29 8.0 C=89 (1c) ESC 1:25 2 N30 28.0 C=89 (1c) ESC 1:25
10T 414 110 10T 419 110
Zx2 N2 ¢6.3 CF99 (PELE) 2x2 N2 ¢6.3 CFQ9 (PELE) %2 N3 96.3 CF99 (PELE) Zx2 N4 ¢6.3 CF99 (PELE)
89 89 Q Q 89
50 A 51 A : ] 50 A
= S = S S = S
PG1-6 LA PG1-9 A5 PG1-13 LA PG1-9 A5
- L - A - L - A 2 7 2 2 . 2 - L - A - L - A
VBG1-10 A VBG18 5 VBG1-11 A VBGIB 5 20, 1:)(30 25, 20, 12530 25, VBG1-11 A VBGI9 5 VBG1-11 A VBGI9 5
— —
15 x40 15 x40 375 3.80 15 x40 15 x40 A
.65 .65 * . + + - + .65 .65
S B — 34 34 $—F F$—F
5N1c/13 10N1c/7 18 N1 c/21 19 N1 cf21 9N1c/8 10N1c/7
34 34 5 5 34 34
2 N49 210.0 C=89 (1c) 5 2 N49 10.0 C=89 (1c) 5 2N25 8.0 C=414 (1c) 18 N1 95.0 C=97 2N27 8.0 C=419 (1c) 19 N1 5.0 C=97 2 N50 210.0 C=89 (1c) 9 2 N51 210.0 C=89 (1¢) ) ]
5N1 5.0 C=97 10 N1 ¢5.0 C=97 9 N1 25.0 C=97 10 N1 ¢5.0 C=97 ] Oj
VBG1-23 SECAO A-A VBG1-24 SEGAO A-A VBG1-25 SEGAO A-A R
ESC 1:50 T ESC125 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25
2 N21 68.0 C=1074 (1c) 2 N30 28.0 C=89 (1c) 2 N30 28.0 C=89 (1c) - BLOCO A
_— _— BLOCO C QUADRA
SERVIGO OBSERVA GES
” A -5 F A -5 F A ¢ REFEITORIO DO ,';,ggﬁ,o g
2 o o g v <) g BIBLIOTECA F
< ‘
L A G114 5 VBG1-12 QLSA VBG1-9 15 VBG1-12 QLSA VBG1-9 15 T _J
' 15x 40 15 x 40 N >
.40 1.60 15 3.73 _ 40 3.73 .80 65 65 %
. . 15 x 40 n 15 x 40 . . 15 x 40 . . A At
4N1c/21 4N1c/21 -
) 160 o 3.73 o 373 ) 2 2 ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TERREO
’ 8 N1 c/21 o 18 N1 ¢/21 T 18 N1 c/21 ’ 34 SoE s
2 N51 210.0 C=89 (1c) 2N519100C=89 (1) = e .. PROJETO DE ESTRUTURA
9 ; ; COORDENAGRO ARMACOES DE FUNDACOES
2 N21 28.0 C=1074 (1c 4 N1 5.0 C=97 4 N1 ¢5.0 C=97
(1c) 44 N1 5.0 C=97 n CGEST - Coordenagéo ¢ . ¢
. - Geral de Infraestrutura BLOCO G - PEDAGOGICO 1 S F N
CROQUI DE REFERENCIA - IMPLANTACAO Educacional
REVISAO ESCALA PRANCHA
R.00 INDICADA
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