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— — — ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
1 o 2 @) 3 4 Elem FZ MAX-ELU2-Verificagbes Elem MX MAX-ELU2-Verificagdes Elem MY MAX-ELU2-Verificagdes 9 UNIT TOTAL
de estado limite ultimo - de estado limite ultimo - de estado limite ultimo - o &
7.06 Pilares e fundagdes Pilares e fundagdes Pilares e fundagdes P1 Lances 1 - 2 P7 Lance 1 X B7-B1-B2-B3-B4-B5-B6 BSmSQ cm om
P O o — - - - = = = —
230 2.38 238 BASE ELEVADA 2 30 BASE RESERVATORIO 2 B10=B112B12 (X12
B1 B2 B3 B4 Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My » in A 25 P o O - — ( )
,-30 60/60 60/60 60/60 60/60 & & = 50A 1 8 48 238 11424
A tf tf tfi tf tf tfi tf tf tfi o o o
CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m m m m m m m 30 © g i P © s |z o 1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO’, ANTES DA
PR - ° 10 : - ) ° 10 = S 50A 2 10 36 213 7668
P e P e B1 1.90 -0.00 -0.01 B1 1.90 -0.00 -0.01 B1 1.90 -0.00 -0.01 - < g (|_|) O ) ~ 8 N3 @5 =2 g (|_|) ~ < - (&) REALIZACAO DE QUAISQUER ATIVIDADES; 50A 3 10 36 217 7812
A L % @@ B2 2.93 -0.01 0.01 B2 2.91 -0.01 0.01 B2 2.93 -0.01 0.01 & [:] 2 Ny S o4 N1 @10 C12  C=95  EUND ACAO z e =z, 2. RECOMENDAMOS A REALIZACAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO P1 Lances 1- 2
T . B3 9.58 0.07 0.03 B3 9.58 0.07 0.03 B3 9.58 0.07 0.03 13 N3 @5 Zy9 S 2 < o © DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO SOA y 10 7} 108 132
B4 2.67 0.01 -0.09 B4 2.67 0.01 -0.09 B4 2.65 0.01 -0.09 o4 N1 @10 C12 C=95 O S = z g O S g PROCESSO DE ANALISE TECNICA; 50A 2 10 4 86 344
B5 2.85 0.01 -0.01 B5 2.81 0.01 -0.01 B5 2.81 0.01 -0.01 g | 2 ™ 3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGAO DA 60B 3 5 13 95 1235
- N " v ,
o B6 5.79 0.01 0.03 B6 5.67 0.01 0.03 B6 5.79 0.01 0.03 FUNDACAO < e . 0 - ART DE EXECUGAO CONFORME AS ORIENTAGOES DO CREA ESTADUAL; 60B 4 5 2 95 190
W =} Fv B7 39.25 -0.01 0.06 B7 39.25 -0.01 0.06 B7 38.96 -0.01 0.06 v 1:30 4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM P2 Lances 1 - 2
B B6 B7 B8 s | 72 | 000 1020 [es [ 69 [ 000 |02 188 [ 69 [-000 [ 020 S ) 5. SEMPRE OBSERVAR AS GOTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER 08 Ty P 400
.30 60/60 60/60 60/60 60/60 B9 1.18 -0.01 0.02 B9 118 -0.01 0.02 B9 1.18 -0.01 0.02 g 2, 9 MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTACAO DAS INFORMAQOE,S £ 0L DETALHES. 50A 2 10 4 86 344
CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m B10 252 -0.01 -0.01 B10 251 -0.01 -0.01 B10 252 -0.01 -0.01 1 30 - ! ! 60B 3 5 13 95 1235
~ BN T BN =F =7 Sod 0 =F = 04 50 =F = 04 0 : 4 6. ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, 50A 4 10 4 48 192
= % W % @@ - — d - — - - — - @ ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS; 60B 5 5 2 95 190
! B12 2.02 -0.01 -0.06 B12 2.01 -0.01 -0.06 B12 2.01 -0.01 -0.06 7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS P3 Lance 1
Soma | 83.51 0.01 0.21 83.20 0.02 -0.20 83.03 0.02 -0.19 2 . PROJETOS DEVERA SER ACIONADA ~ OA 3 m 2 =3 53
Observacses: , , o o 8. QUAISQUER ALTERACOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGAO DEVEM 50A 2 10 4 86 344
AA A A e Baricentros de pilares g © SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS “AS BUIT"; 60B 3 5 8 95 760
S 1- Os valores apresentados referem-se as reagdes nos apoios Pilar X Pilar Y P2 Lances 1 -2 e P8 Lance 1 . A 9. O DETALHE DE FUNDACAO “ESTACAS ISOLADAS" INSERIDO NO DESENHO E APENAS 60B 4 5 2 95 190
A B9 B10 B11 B12 gEzl;O;QSoZ com valores caracteristicos cm cm 480, . BASE ELEVA 8 g 30 BASE RESERVATORIO S SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER EXECUTADOS SEM A REALIZAGCAO DOS ESTUDOS P4 Lance 1
60/60 60/60 60/60 60/60 4- Mo&entos em tfm P1 5620.0 P11 -446.8 . s 3 i1 ~ 25 s o DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES; 50A 1 10 4 58 232
CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m CA=-1.1m/-4.6m 5 - Sistema de coordenadas GLOBAL P2 5820.0 P9 _446.8 N [:] {5\@ | 5 o 8 < © S 81 [:] GS! | 5 © Q |z g 50A 2 10 4 86 344
e e i iy 6 - A forga X positiva empurra o apoio da esquerda para a direita " 5 N3 @5 . I |oP M o I o (&) 60B 3 5 8 95 760
AR AR A £ 7 - O momento X positivo gira o apoio em torno do eixo X no sentido horario P3 6058.0 P8 265.2 4 N4 10 C/12 C=95 BASE RESERVATORIO QO 9 22 8 N3 Q_S ~ QO 2 <.r 2 60B 4 5 2 95 190
10 Ci12 C=95 z
> > > > 8 - A forga Y positiva empurra em planta o apoio de baixo para cima P4 6296.0 P3 -75.2 30 25 v g S Q *4 N1 010 FUNDAQAO = < 2
) O 9 - O momento Y positivo gira o apoio em torno do eixo Y no sentido horario P5 5620.0 P12 446.8 o z7 - ~ zZQ v Q P5Lances 1-2
10 - A forga Z positiva empurra o apoio de cima para baixo ’ ’ N [:] > ~O Q |z v o ~NO S w 50A 1 10 4 100 400
11 - O momento Z positivo gira o apoio em tormno do eixo Z no sentido horario P6 5820.0 P6 -265.2 8 N3 @5 S o . g NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto 50A 2 10 4 86 344
12 - CA é a cota de arrasamento/assentamento da fundagao p7 6058.0 P5 _265.2 C/12 C=95 FUNDA AO ° Z, Z\6 s 60B 3 5 13 95 1235
P8 6296.0 P1 -75.2 °4 N1 et (; ~ N S 1:30 T~ NBR 6120 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacbes 50A 4 10 4 48 192
i i s = 60B 5 5 2 95 190
R R P9 5590.0 P10 -446.8 R Te) «
( 1 | LOCACAO DA FU N DAQAO P10 58200 P7 2652 Q 2 ™ NBR 6123 Forgas devidas ao Vento em Edificagdes P6 Lances 1-2
/ ESCALA 1/50 511 6058.0 5 752' 1:30 g -— 50A 1 10 4 100 400
- : -/o. . NBR 7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto S0A 2 10 4 86 344
P12 6296.0 P4 75.2 o armado - Especificaggio 60B 3 5 13 95 1235
50A 4 10 4 48 192
05 NBR 14931 Execuc&o de Estruturas de Concreto - Procedimentos 60B 5 5 2 95 190
L1 — v P7 Lance 1
3 oo 8 @ 50A 1 10 4 58 232
' : o © o © 0S ELEMENTOS DE CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL FACE AOS PROJETOS DE 50A 2 10 4 86 344
[¢e] [¢e] ~ .
@ ro @ (1 @ @ P3 Lance 1 . J . P9 Lance 1 . J . ARQUITETURA, INSTALACOES E DEMAIS DISCIPLINAS, TAIS COMO COTAS, NIVEIS, 608 3 S 8 9 760
S 30 BASE RESERVATORIO s 30 BASE RESERVATORIO 5 DIMENSOES DAS PECAS ESTRUTURAIS, POCOS DE ELEVADORES, ESCADAS, ETC... 608 4 J 2 95 190
706 0.6 ’ ’ 25 _, o E— 25 S o DEVEM SER VALIDADOS PELOS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. P8 Lance 1
230 238 238 81 [:] 2<| | N » s |z o 8I [:] »<| | N & a |= N S0A 1 10 4 58 232
: 6‘8 5 o5 e o2 ~ e ) ' 08 5 o5 2| o2 « e ) 50A 2 10 4 86 344
oy Cmos FUNDAGAO Q0 z [T o cHz C95  EUNDAGAO Q0 z |7 ¢ 60B 3 5 8 95 760
e4 N1 @10 = 0 e4 N1 @10 = 0
V101 N NI NI ¢ T = o B ¢ 25 ~ o © 1- CONCRETO - PROPRIEDADES EXIGIDAS: 59 Lance :’OB 4 S 2 9 190
20/60 KKK AN W\ \ N 8 RN
; RO ) ORI X ! XX PRI, R, o = | o < v
] I ] 81 A A A A A A A A A W SRS ’ e o° 9 A o°C 9 ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL 50A 1 10 4 58 232
~ N P1 j 7 P2 P3 P4 AN AN AN AN AN AN AN AN N AN AN AN AN AN, N AN ﬁ'. ZLD Y ZLD i 50A 2 10 4 86 344
B A D
R Y e 30720 913 50| 3020 993 20 2020 1:30 1:30 PROPRIEDADE VALOR UNIDADE ggg i’ g g gg :gg
; ’ ,“ CORTE A A ™ @ Resisténcia caracteristica (Fck) minima 30 MPa P10 Lance 1
S L101 L102 o “ ! 4 ) ESCALA 1/50 Médulo de deformagéo tangente inicial minimo 21 GPa 50A 1 10 2 ) 232
Vg h=15 h=15 - BY S 9 %3 Consumo minimo de cimento 350 Kg/m3 50A 2 10 4 86 344
© L”J © L") Relagéo agua-cimento maximo (Reservatérios) 0,45 60B 3 5 8 95 760
e N P4 Lance 1 ; ;@ ° P1 O LanCe 1 B ;@ . Relagéo agua-cimento maximo (Demais Pegas) 0,55 608 4 5 2 95 190
~ 7 V102 20060 . 30 BASE RESERVATORIO = 30 BASE RESERVATORIO = P11 Lance 1
R - T 1 < ’ ’ 25 o 9 G 25 o . 5 50A 1 10 4 58 232
= ] [ ] S s =) s =) RECOMENDA-SE O USO DE GIMENTOS COM BAIXO CALOR DE HIDRATAGAO PARA EVITAR
P5 PG B7 P8 S S | | o s |= g S [:] ;<! | o s |= ~ AS TRINCAS ORIGINADAS PELA RETRAGAO INICIAL DO CONCRETO. 50A 2 10 4 86 344
30/20 30/20 30/20 30/20 ' "% o5 ?l |o ~ |« o : NN o5 Q| o ~ e o ) 60B 3 5 8 95 760
20 2.15 20 2.18 20 2.23 20 0.5 o/ Gods . 80 2 |7 @ o/ Gods _ 80 2 |1 2 SLUMP PARA CONCRETOS BOMBEAVEIS 60B 4 5 2 95 190
AA 3 3 3 3 v *4 N1 210 FUNDACAO s < 2 *4 N1 210 FUNDACAO s < 2 P12 Lance 1
= = = = ZW0 Z W0
3 8 o3 F o f s 2 g 5o % I O 28 oIl e [ E =
- h=15 h=15 h=15 - : : O To) O T}
- 0 © ~ Q 2, @ 2, @ 100 T 20 Geral 60B 3 5 8 95 760
o o o o :
- - - - 2 1:30 * 1:30 = 120 + 20 20 a 30 PAVTOS _ 608 4 | S5 2 95 190
= V103 20/60 = = = : -0.6 - - NIVEL 0,00 - Armadura positiva horizontal
I I I I I Lc\>‘ I 150 + 20 ACIMA DE 30 PAVTOS 50A 1 8 14 248 3472
: 50A 2 8 27 279 7533
P9 P10 P11 -
30/20 a) 3020 O 30/20 3 S0A 3 8 13 27 3523
L J )} i 2- AGO EM ARMADURA PASSIVA: 50A 4 8 13 254 3302
/ g K P5 L 1-2 o P11 L 1 g © 2.1. ACO CA-50 E CA-60 NIVEL 0,00 - Armadura positiva vertical
S / , / 5 % S e K » 5 Lances 1 - s = ance S S 5RIO xS 3- FORMAS E ESCORAMENTOS 50A 1 2 19 200 3800
" PLANTA DE FORMA - NiVEL 0.00 ' S ' S ' ' — 25 BASE ELEVA - S .30, o5 BASE RESERVATORI S O PROJETO E DIMENSIONAMENTO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS NAO FAZ PARTE DO ggﬁ g 8 gg 2?? ;gf‘z"
/ \ - . I . Q ~ . -
‘ 2 "ESCALA 1/50 ’ 8.1 [:] G«Q | N od.° & 8 [:] »<! | - s |z o ESCOPO DE DESTE PROJETO. NIVEL 0,00 - Armadura negativa vertical
f 5 CORTE BB 4 N4 @10 5 N3 @5 BASE RESERVATORIOg 0 WY, ° : NG o5 2| |wo o < o 50A 1 8 18 253 4554
\ / Ci12 C=95 80 =z A ~ 80 z 9
.~/ ESCALA 1/50 430, o o od =78 o4 N1 10 12 €= FUNDACAO - Sl Ze : ' ggﬁ § 2 3,66 ?;g 1288
- Zo - S Z9 o B A EXECUGAO DA ESTRUTURA E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA E SO0 . 8 " 110 3410
N D > ~o % |7 ¥ g ~O S g DEVERA CONTAR COM A CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS. S0A p 8 18 205 3690
8 N3 @5 I R o P O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES s , ,
NP CcH2 C=95 FUNDAQAO °o 2|, 2 DA NBR 14931, NIVEL 0,00 - Armadura negativa horizontal
1 ) 2 &) 3 4 1 o8 < L8 1:30 50A 1 8 14 230 3220
o 50A 2 8 14 140 1960
-~ |0 7
7.06 o S w0 50A 3 8 14 215 3010
230 238 238 Q 0.0 © 2 ™ 1- FORGAS DEVIDO AO VENTO: CONFORME NBR 6123; 50A 1 8 7 250 1750
: : : 1:30 ' s 0 2- CARGAS ACIDENTAIS NAO PARTICULARES: CONFORME NBR 6120 DE ACORDO COM 50A 5 8 13 110 1430
: PROJETO DE ARQUITETURA ENCAMINHADO PARA ENGENHEIRO CALCULISTA.
o - 50A 6 8 13 135 1755
3 06 ™ 3- PESO PROPRIO DO CONCRETO: 2500 Kgf/m3; oA 7 8 7 360 2520
V201 20/40 = 4- VER DEMAIS CARGAS NAS TABELAS DE LAJES. oA 8 8 13 15 9795
I l @ Oo NIVEL +0,50 - Armadura negativa horizontal
501,20 3PO2,20 © E?) 1- O INICIO DA CURA DEVE SE DAR TAO LOGO A SUPERFICIE DO CONCRETO ESTEJA | s50A | 1| _8 , | 24 | 105 | 2520
—~ P6 Lances 1 - 2 5 P12 Lance 1 8 ENDURECIDA E APRESENTE RESISTENCIA SUFICIENTE A AGAO DA AGUA. NIVEL +0,50 - Armadura positiva horizontal
o o ‘ b NP I : , 30 S ‘ S o 2- A AGUA EMPREGADA NA CURA DEVERA SER ISENTA DE SUBSTANCIAS DELETERIAS. [ s0A [ 1 | 8 [ 12 [ 270 | 3240
° 5 L1 g S A S A AT 490y 25 BASE ELEVA S 30 BASE RESERVATORIO 5 3- PROCESSOS DE CURA: , , NIVEL +0,50 - Armadura negativa vertical
vg ° S S BY D ot \ s =T ’ ’ 25 z =) 3.1- COBERTURA INTEGRAL DA SUPERFICIE DO CONCRETO COM AGUA OU INUNDAGAO, 50A 1 8 30 105 3150
B < he12 B o 5 = 4t s S—— j )
= N 2 o 95 S S [:] {5! | © s |= o ATRAVES DO REPRESSAMENTO DE AGUA SOBRE O CONCRETO (REALIZAR UM FILETE NIVEL +0,50 - Armadura positiva vertical
50) < — 5 N3 @5 . gl [wo i ' 2l [wo ) DE ARGAMASSA NA PROJEGAO DA EDIFICAGAO/ABERTURAS E MANTER UMA LAMINA :
, \ 4 N4 10 < 1 o < il .
S & 6 CORTE CC o CH2  C=95 BASE RESERVATORIO ™| |26 9 c2, g N3 @85 5 b S D DE AGUA SOBRE A ESTRUTURA). [ 50A | 1 | 8 [ 15 [ 222 | 3330
N >l | vo02 20040 > O EscALA 1/50 : i 25 lo d 8 *4 N1 210 FUNDACAO < < o 3.2- MANUTENGAO DAS FORMAS - MOLHAGEM COM FREQUENCIA PARA DILATA-LAS E
N~ ] I S~ S D ) 85 |z b |~ <8 o IMPEDIR A EVAPORACAO DA AGUA ATRAVES DAS JUNTAS E FENDAS.
© | BE 1 P6 ! ) ~O 5 ~O o s 3.3- ASPERSAO DE AGUA EM INTERVALOS FREQUENTES - DEVE SER FEITO COM CUIDADO RESUMO DE ACO
30120 30/20 %/gf’ 2_595 - 2[5 ¢ 2 ™ PARA QUE A FREQUENCIA DE MOLHAGEM SEJA TAL QUE NAO PERMITA A SECAGEM. ¢
°4 N1 @10 - FUNDACAO < 0 1:30 R 3.4- APLICACAO DE MEMBRANAS DE CURA (CURA QUIMICA) ACO BIT COMPR PESO
A A A A o~ 2 . 3.5- EMPREGO DE MATERIAIS IMPERMEAVEIS QUE SE CONSTITUAM EM BARREIRA A mm m kgf
N o w e SAIDA DE AGUA DA ESTRUTURA. 60B 5 133 20
© O 0 ]
= L 05 © 2 ™ 4- TEMPO DE CURA RECOMENDAVEL: 50A 8 972 384
1:30 ' 5 4.1- MESES UMIDOS: 1 a 3 DIAS 50A 10 237 146
o . 4.2- MESES SECOS: 5 a7 DIAS Peso Total 60B = 20 kgf
@ 0.0 ©
Peso Total 50A = 530 kgf
3
A O - 0.6 1- SEMPRE QUE POSSIVEL COINCIDIR COM JUNTAS ESTRUTURAIS;
A 2- UTILIZAR ZONAS DE MINIMO ESFORGO DE CISALHAMENTO (AFASTAR DOS APOIOS); QUANTITATIVO (CONCRETO E FORMA)
3- PERPENDICULARES A DIREGAO DA MAIOR COMPRESSAO (VIGAS/PILARES); .
4- LAJES - PARALELAS A ARMADURA PRINCIPAL E FORMANDO ANGULO DE 90° COM PAVIMENTO CONCRETO (m3) FORMAS (m2)
A SUPERFICIE: PILARES| VIGAS | LAJES | FUND. |PILARES| VIGAS | LAJES | FUND.
: : 5- VIGAS - INTERROMPER NO PLANO HORIZONTAL; BASE ELEVADA 0,12 0,54 0,39 - 2,00 5.98 3,23 -
< - LK 20 R NG 6- NA RETOMADA DA CONCRETAGEM DA JUNTA: . BASE RESERVATORIO | 0,43 3,60 2,70 - 7,20 36.74 | 18,01 -
- PLANTA DE EORMA - NiVEL +0 50 N N N N N N N N R N N N NN NN 6.1- APRESENTAR SUPERFICIE RUGOSA, ISENTA DE PO E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS FUNDAGAO - - - 260 - - - 17 30
3 d 6.2- REMOVER A NATA DE PASTA DE CIMENTO NA SUPERFICIE; TOTAL 055 | 414 [ 309 | 260 | 920 | 4273 | 2124 | 17,30
~ JESCALA 1/50 - CORTE DD 6.3- APRESENTAR A SITUAGAO "SSS"- "SATURADO SUPERFICIE SECA";
7 / ESCALA 1/50
1- NO LANGAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUGOES
NECESSARIAS PARA QUE NAO HAJA SEGREGACAO DO MESMO. RECOMENDA-SE QUE A
ALTURA DE QUEDA NAO ULTRAPASSE 2.0 METROS.
2- TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM CONCRETO
MAGRO COM ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5.0cm.
3- TODO O TERRENO DEVERA SER APILOADO SATISFATORIAMENTE ANTES DA APLICAGAO
DO CONCRETO MAGRO. ) ) )
4- TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO E DILATAGAO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE
SELADAS. - _ CONTROLE DE REVISOES
5-AO SE USAR DESMOLDANTES ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIGAO
DAS ARMADURAS, NAS FORMAS PREVIAMENTE LIMPAS.
6- EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O . -
INICIO DA PEGA. N DATA DESCRIGAO
=~ =~
|| ~ ] ~ || ] Fundo Nacional -
1) ) O PROJETO DE FUNDAGOES FOI EXECUTADO COM AS INFORMAGOES OBTIDAS FME de Desenvolvimento MINISTERIO DA
— — EM LAUDO DE SONDAGEM SPT REALIZADO NO LOCAL DA OBRA. da Educacdo =
© © R R COMO TIPO DE FUNDAGAO, FOI ESCOLHIDO BLOCOS SOBRE ESTACAS COM @30cm ¢ EDUCAQAO
o N 228 = = E 8,00m DE PROFUNDIDADE.
< & 10 L 10
B1=B2=B3=B4=B5=B6 ol° ol RS
B7=B8=B9=B10=B11=B12 10 LI N2 @8 CHM25 | Cc=279 410 _
o o 259 PROJETO PADRAO - FNDE
X12 Q (210) Q (223)
(ESCALA 1:25) 212 2 .2 | | | | A
. [E8 X | ] X \ | ] | ] VIGAS 2.5 PROPRIETARIO: :
s} o 2 =1° PILARES
— ~ ~ 25
PLANTA S S S S S S ENDEREGO:
< © @ @ © © © = = = LAJES 20
i o d | . = = . 1B N1 @8 C/15  C=270 MUNICIPIO - UF:
3 N3 ~ ﬁ - @ - ﬁ 2@1 13 N4 @8 /GHM25 | C=254 2 (AL 7
* 55 © © il 122 N1 @8] |ciHs  c=105
© (215) Q (218) Q (223) 70 5 17 i
PR S N N PROPRIETARIO
/ \ - p P
Sl - g AA z | | | | | | [ | [
- \ / ’ 83 <o - X - X
S+ T = - - RESP. TECNICO CREA
” N ARMACAO NEGATIVA HORIZONTAL ARMACAO POSITIVA HORIZONTAL
2 . 2
7 7
4 N1 @8 C/15 C=238 ~ ~ ESC.: 1/50 ESC.: 1/50 AUTOR DO PROJETO CAU
o
> ARMACAO POSITIVA VERTICAL ARMACAQO POSITIVA HORIZONTAL
ESC.: 1/50 ESC.: 1/50 DLFO CREA
CORTE A-A CORTE B-B = e
30 S IS}
o - —
[Te) [Te)
| a & | | |
+ + S S 14 N1 o8 Cl125  C=230
0 © 2 g (150) 8 (223) = "W Ros 11
Sl i 2 | o i " = S S
5 3 S - O ol oo © 8o = = Ao
= = S Sz Q_ N 14 N2 @8 | CH25 | C=140
z z o) ~ - 10 [ 10 RA
: j . — o : 3 ° 2 & 2
; 2r ™ Pls v . B 0 14 N3 @8 Cl125  C=215 -
| & e 9 ® N 0 CL 175 110 o o
30 30 o S °lsg g 1 [ | [
. — O O —
‘ ‘ a= o} S ‘ ‘ (223) ‘ ‘ ‘ ‘ = (220)
Mo - = — o 7 N4| O § Cl125 _ C=250 of_ B o¥o)
N
o A\ 150 A\ S nr - 228 m — ®
2os) 5" i = S g g 9 A |
52 Ye) © (&) (&) '} ~ — — [ce] — =
52 — N - h oL T ~ ~ Qb Il P BLOCO F
- ] 6 — g — o 13 N5 J|8 C/12.5 C=110 13 N6 O8 C/12.5 C=135 © Oco g 7 MULTIUSO
b w0 b Te] sy
© = 0 = 0 02 10 50110 101 115 10 z o N
> > -~ - ™ - —~
& ) (215) = S =< 5 3 13 N8 @18 | |CM125 C=215 © 5 o
< 2 O] (220) R
& g (218) S (223) 7 N7_@8 | CH25 _ C=360 an 193 111 3 = (220) - BLoc0
11 338 111 Z SERVICO PR OBSERVAQOES
= [ ] s L[ s | [ ] [ ] | o | | | il
3 N2 @10 C=213 3 N3 @10 C=217 z S S S —
< - - © o
© < ™ — ™ — E
- 4 4 T
w0
[ce] [ce] —
i i ARMACAO NEGATIVA VERTICAL ARMAGAO POSITIVA VERTICAL | L
ARMACAO NEGATIVA VERTICAL ARMACAO NEGATIVA HORIZONTAL G ESC.: 1/50 ,
. _ ESC.: 1/50 ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TERREO
ESC.: 1/50 ESC.: 1/50 L .
7] PEDAGOGICO 1 PEDAGOGICO 2
= PROJETO DE ESTRUTURA
---------- COORDENAGAO PLANTA DE LOCACAO E FORMA
L CGEST - Coordenagao _ ¢
A N Geral de Infraestrutura | PLANTA DE ARMACOES BLOCOS, LAJES E PILARES S CO
CROQUI DE REFERENCIA - IMPLANTACAO Educacional RESERVATORIO
I;Eg/(I)SAO ESCALAINDICADA PRANCHA
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