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ESGOTO
1. OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS;
2. PARA COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS; RA

3. CASO SEJA NECESSARIA A ELABORAGCAO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARA A CARGO DO ENTE
FEDERADO PARA ADAPTAGAO CONFORME O SOLO DA REGIAQ;

4. AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPEGCAO E POGOS DE VISITA PODERA SER AJUSTADO CONFORME PERFIL DO
TERRENO, DESDE QUE SEJAM GARANTIDAS AS INCLINAGOES MINIMAS PREVISTAS EM NORMAS;

5. CAIXAS DE INSPEGAO DE ATE 1,00 METROS DE PROFUNDIDADE SERAO DE 60X60 cm. PROFUNDIDADES ACIMA DE 1,00
METROS DEVERA SER POGO DE VISITA.

6. TODA A TUBULAGAO SERA EM PVC SERIE NORMAL.

COMPACTAGAO EM CAMADA DE 10 EM 10 COM AREIA

Caixa de Passagem
de Split (tipo parede).
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Tubo @ 40mm
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