NOTAS GERAIS

CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.
PARA QUAISQUER DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS SINALIZAR IMEDIATAMENTE
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NOTAS ESPECIFICAS

HIDRAULICO
1. EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

2. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAGOES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR
6118:2014;

3. A TUBULAGAO DE AGUA FRIA E DRENO DE AR CONDICIOANDO SERA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL

A REPRESENTAGAO DA REDE DE INTERLIGAGAO DO DRENO DE AR CONDICIONADO NAS CAIXAS PLUVIAIS ESTA NO NIVEL

FUNDAGAO PARA FACILITAR A INTERPRETAGAO DOS DESVIOS DAS VIGAS BALDRAMES;

O DRENO DO AR CONDICIONADO SERA INTERLIGADO NAS CAIXAS DE AREIA E POGOS DE VISITA PLUVIAL;

ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE;

O DIMENSIONAMENTO DO HIDROMETRO GERAL FICA A CARGO DA CONCESSIONARIA DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA;

EM VIRTUDE DAS LIMITAGOES DE PRESSOES DE AGUA FORNECIDAS PELAS CONCESSIONARIAS, FOI PREVISTO BOMBAS

DE RECALQUE PARA O RESERVATORIO DE CONSUMO;
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L BG dut 9. FORAM PREVISTOS PRESSURIZADORES PARA GARANTIR PRESSAO EM TODOS OS PONTOS DE CONSUMO. O GRUPO DE
€genda de condutos PRESSAO FICARA NA CASA DE MAQUINAS ABAIXO DO RESERVATORIO. VER DETALHE DO GRUPO DE PRESSAO NA
Aqua fria PRANCHA 06.
9 10. FORAM PREVISTAS CISTENAS MODULARES PARA CAPTAQAO DE AGUA DA CHUVA. AS CISTERNAS POSSUEM SISTEMA DE
FILTRAGEM ACOPLADO. O EXTRASOR E INTERLIGADO NA REDE DE AGUAS PLUVIAIS.
Legenda das indicacdes REFERENCIAS:
AR Ar condicionado tipo Split - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
BE Bebedouro
CH Chuveiro
DH Ducha Higiénica
HIDROMETRO  Hidrémetros - cavalete
LV Lavatério
MIC Mictério
PIA Pia de cozinha
PR Purificador
RG Registro de gaveta
RP Registro de pressao ¢/ canopla cromada
Saida Saidas livres
TLR Tanque de lavar
T Torneira de Jardim
VD Valvula de descarga
VS Vaso Sanitario com valvula de descarga
VR Valvula de retengao horizontal
CM Cisterna modular de reuso
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OBSERVAGOES:

ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TERREO

PROJETO DE INSTALACOES

COORDENAGAO LANCAMENTO HIDRAULICO
CGEST - Coordenacgao ¢ ;

Geral de Infraestrutura BARRILETE HAG
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