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21.
. FOI PREVISTO UMA BOMBA PRINCIPAL E UMA RESERVA COM POTENCIA DE 6 CV CADA,;

NOTAS GERAIS

CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.
PARA QUAISQUER DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS SINALIZAR IMEDIATAMENTE

NOTAS ESPECIFICAS

NOTAS PROJETOS DAS INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO:

TODOS OS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO CITADOS NESTE PROJETO, DEVEM OBEDECER AOS PRAZOS E
SERVICOS DE INSPEGAO E MANUTENGAO DESCRITOS EM NORMA TECNICA ESPECIFICA DO CBM;

O PROJETO DEVE SER ADPTADO PARA AS NORMATIVAS ESPECIFICAS DO CBM DO LOCAL ONDE A EDIFICAGAO SERA
CONSTRUIDA;

TODAS AS ALTERACOES REALIZADAS POSTERIORMENTE NESTE PROJETO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE NO
MUNICIPIO;

NOTAS ESPECIFICAS: (HIDRANTES /MANGOTINHOS)

O VOLUME DA RESERVA TECNICA DE HIDRANTES E DE 12.000 LITROS, DIMENSIONADO CONFORME NBR 13714;

O JATO D’AGUA DEVE ATINGIR A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10M (DEZ METROS), COM O ESGUICHO NA POSIGCAO
HORIZONTAL A 1M (UM METRO) DE ALTURA.

TODOS OS HIDRANTES SERAO COM ESGUICHO DO TIPO REGULAVEL.

A INSTALAGAO DOS HIDRANTES DEVE ESTAR ENTRE 1,30M (UM METRO E TRINTA CENTIMETROS) E 1,50M (UM METRO E
CINQUENTA CENTIMETROS), MEDIDA DA FACE SUPERIOR DO PISO ACABADO AO EIXO HORIZONTAL DO REGISTRO DO
HIDRANTE;

A COTA DA SAIDA DE AGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATORIO, DEVERA LEVAR EM CONTA O VOLUME DA
RESERVA TECNICA DE INCENDIO;

LUVAS DE EMENDA NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO;

REGISTROS E VALVULAS, DEVEM POSSUIR MECANISMO DE FECHAMENTO E ABERTURA QUE PERMITA A FACIL, CLARA E
DIRETA VISUALIZACAO DO SEU POSICIONAMENTO;

REGISTROS E VALVULAS, SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 PSI;

REGISTROS, VALVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERAO POSSUIR FACIL ACESSO E
VISUALIZAGAO.

ROSCAS DE TUBOS E CONEXOES DEVEM SER COMPATIVEIS ENTRE SI E COM OS COSSINETES E/OU MACHOS DA
TARRAXA UTILIZADA,;

ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE VEDAGAO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN,
ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODAO OU CANHAMO;

TUBULACOES DE INCENDIO NAO PODEM SOB HIPOTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU ALVENARIA;
TUBULACOES NAO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUGAO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRA;.
TUBULACOES QUE SOFREM MUDANGAS DE DIREGCAO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA ESTRUTURA,OU AINDA,
SUBTERRANEAS, DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS;

TODA TUBULAGAO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM MATERIAL ANTI-CORROSIVO;

TODA TUBULAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR VERMELHA.

TODA TUBULAGAO DE COMBATE A INCENDIO SERA EM ACO CARBONO;

UNIOES NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO, EXCETO NA INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS;

A LOCALIZAGAO PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERAMICA, DEVE SER
DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNGAO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO;

A SUPORTAGAO DAS REDES, DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS.DE MODO A MINIMIZAR CUSTOS DE
OBRA;

AS CAIXAS DE SAIDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE EXTERNA DA PAREDE,
PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PECAS;

O FUNCIONAMENTO AUTOMATICO E INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE HIDRANTE DA
INSTALAGAO;

AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS APOS A SUA PARTIDA;
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