FACHADA

e — ] | L
r 1 hl C 1 r
H ,JEL = p “' - I E‘L \
,/,m,\ \ \ “\ J /" | ,/,m,\ \\\
i =D ./ A e N\ —@= —
- = | | SV % 1
i | -
. ih
a— | —
< |
=] — f? L
W - ] r F?i
I \
I
= I
I
T I \
I AN
~ I N
M Il
- T
= I
AR
I
i [
| |
- - 1.78 ’ | L
Il /]
B I
I
H b
i ! W
N H DUTO SOLDADO HORIZONTAL
0 i L 300x200 mm
PORTA DE INSPEGAO {e H
I N N )
‘ | [ | ] L -
| | PLATAFORMA TECNICA
| J
| DUTO SOLDADO VERTICAL
| 300X200 mm IS
} i COIFA
} PORTA DE INSPECAO =
| o -
| DUTO SOLDADO HORIZONTAL
200X300
} mm ACIONADOR DO
\ DUTO SOLDADO VERTICAL EXAUSTOR
| 200x300 mm -~
| 130 ‘ ‘
| PONTO DE FORCA a ’ ’
} 1/4 hp A S ' O
¥ T
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
} . . . COZINHA
Ml —
‘ &) 4 T LU
| — — |
© |
©
© \
5 |
£ =
o |
o ] I
© ! [ ! [
%\ \ \ \ \
< |
[&]
.- - - -]
PLANTA BAIXA H B
1 ESCALA 1/50

DUTOS DE EXAUSTAO

ITEM DESCRIGAO MATERIAL QUANTIDADE
01 DUTO VERTICAL 200 X 300 mm CHAPA DE ACO PRETA #18 0,60 m
02 DUTO HORIZONTAL 200 X 300 mm CHAPA DE ACO PRETA #18 1,10 m
03 DUTO VERTICAL 300 X 200 mm CHAPA DE ACO PRETA #18 1,00 m
04 DUTO HORIZONTAL 300 X 200 mm CHAPA DE ACO PRETA #18 2,75m

OBS.: Todas as pegas, incluindo as curvas, deverao ser confeccionadas por profissional de serralheria e unidas por solda.

NOTAS GERAIS

MEDIDAS E NIVEIS EM METROS;

VERIFICAR POSIGAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO
CONTIDA NOS DESENHOS;

5. ALTERAGCOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE
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REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

NOTAS EXAUSTAO

N

O duto de exaustdo na area externa devera ter em sua tela de protegéo contra a entrada de aves e outros animais;
2. Os dutos devem ser providos de carretéis e de portas de inspegdo com espagamentos e dimesdes capazes de
permitir a inspecdo e uma completa limpeza interna do duto. O acesso as portas de inspegao e carretéis deve ser
mantido permanentemente desobstruido (NBR 14518, item 5.2.3.1).

ESPECIFICAGOES EXAUSTOR CENTRIFUGO

GALVANIZADO;

MOTOR TRIFASICOIP55 TFVR DE 2 CV;
220/380/440V 60 HZ;

PRESSAO 42 mmca;

DIMENSOES: 530 x 520 x 486 mm
PESO: 65 Kg

TELA DE ACO

DUTO
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[o o]

PORTA DE INSPECAO

| o
BLOCO F
— MULTIUSO
BLOCO A
BLOCO C 3 QUADRA
SERVICO N\RERENORNN g/ o o L och
BIBLIOTECA HIGIENE
T PATIO
COBERTO
] BLOCO G BLOCO H
BLOCO B /
ADMINISTRAGAC PEDAGOGICO 1 PEDAGOGICO 2

CROQUI DE REFERENCIA

CONTROLE DE REVISOES

N° DATA DESCRIGAO

MINISTERIO DA
EDUCACAO

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacédo

PROJETO PADRAO - FNDE

AUTOR DO PROJETO: DIOGO R. PELLES CREA 17.99%/D-DF

DETALHE

2 SEM ESCALA

OBSERVAGOES:

ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TERREO

PROJETO DE EXAUSTAO

COORDENAGAO
CGEST - Coordenacao PLANTA BAIXA
Geral de Infraestrutura DETALHE E EX

Educacional BLOCO C - SERVICO

REVISAO ESCALA PRANCHA
R.00 INDICADA

FORMATO DATA EMISSAO O 1 / 02

A1 -841x 594 mm JAN/2021



AutoCAD SHX Text
DLFO

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCNICO: 

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
CREA

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
CREA 

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO - UF:

AutoCAD SHX Text
RA

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO: :

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DIOGO R. PELLES

AutoCAD SHX Text
CREA 17.999/D-DF

AutoCAD SHX Text
300 mm

AutoCAD SHX Text
150 mm

AutoCAD SHX Text
DUTO

AutoCAD SHX Text
MÍNIMO DE 30 mm


	Sheets and Views
	5T-EEX-PLD-SERC-01_R00


